mawa stellt um

Von Eutrac” zu Powergear”

32

Powergear®

Eutrac®
Stromschiene

Stromschiene
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Adapter

3-Phasen Adapter SMART
Powergear® PRO-0222

Geeignet fiir die Steuerungen:

-2 Drehpotentiometer am Gehause o

-5 Phasenabschnitt

-7 Phasenan- und abschnitt - 70

Standard Farben:

D weild -
<

. schwarz

Traglast: FMAX 50 N

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:
D weil}
. schwarz

PRO-06 PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

seP-11-d1 (-2) fbl-11 (-7) wig-str (-2 /-5 /-7)
PRO-0222-B PRO-0222-B PRO-0222-W
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Adapter

3-Phasen Adapter
Powergear® PRO-0440

Geeignet fiir die Steuerungen: 5
N
-1 schaltbar (a [p= Na| |
~
-5 Phasenabschnitt \ 3 /

-7 Phasenan- und abschnitt - 84

32

Standard Farben:

D weild }E‘
. schwarz E [

Traglast: FMAX 100 N %—Q— 0

STROMSCHIENENSERIEN MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

55

Standard Farben:

] weis —F ‘ g
. schwarz _ | ]

PRO-06 PRO-R6

WICHTIG
Bei Pendelleuchten mit

Dimmung DALI siehe
Adapter PRO-D680 wig-pl-str (-7) wig-plh-str (-7)
PRO-0440-B PRO-0440-W

mawa design GmbH | Stand 9/01/2023 | Irrtiimer und technische Anderungen vorbehalten | info@mawa-design.de | mawa-design.de | o4


mailto:info%40mawa-design.de?subject=
https://www.mawa-design.de
mailto:info%40mawa-design.de?subject=
https://www.mawa-design.de/en/

Adapter

3-Phasen Adapter DALI
Powergear” PRO-D680

Geeignet fiir die Steuerungen: A
-4 DALI X \
™~
m
Standard Farben: j /h
D weil} - 13 .
. schwarz

[m)
 ——i
Traglast: FMAX 100 N == %ﬂ

0

STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:
D weil}
. schwarz

d

PRO-06 PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

L /7
seP-11-d1 (-4) bl-11 (-4) wig-pli-str (-4) wig-str (-4)
PRO-D680-B PRO-D680-B PRO-D680-W PRO-D680-W
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Treiberintegrierte Adapter

Standard-TI-Adapter
Global GA-016

Geeignet fiir die Steuerungen:
-1 schaltbar / T@I c:‘

\ Ny B
Standard Farben:

228

| weit
. schwarz

U — s
Traglast: FMAX 50 N P ‘._.l B

>
355°

STROMSCHIENENSERIEN
Standard Farben:
D weill
. schwarz

PRO-06 PRO-R6
MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

L L r'7 = L
&
£

seP-12-d1 (-1) fbl-12 (-1) wig-str2 (-1)
GA-016 GA-016 GA-016
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Treiberintegrierte Adapter

Standard-TI-Adapter
Global Pulse GAC-616 DALI

Geeignet fiir die Steuerungen:

-4 DAL A Ja\ g

) )
Standard Farben:

253
| weit
. schwarz [ L;
Traglast: FMAX 50 N ET: e—— v

>
355°
STROMSCHIENENSERIEN
Standard Farben:
D weill
. schwarz
PRO-06 PRO-R6
MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)
) F | N T.
&
£

seP-12-d1 (-4) fbl-12 (-4) wig-str2 (-4)
PULSE GAC-616 DALI PULSE GAC-616 DALI PULSE GAC-616 DALI
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Treiberintegrierte Adapter

Standard-TI-Adapter
Global GA CASAMBI

Geeignet fiir die Steuerungen:
-9 Bluetooth / T@I c:‘

\ Ny B
Standard Farben:

228

| weit
. schwarz

U — s
Traglast: FMAX 50 N P ‘._.l B

>
355°

STROMSCHIENENSERIEN
Standard Farben:
D weill
. schwarz

PRO-06 PRO-R6
MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

-
£

seP-12-d1(-9) fbl-12 (-9) wig-str2 (-9)
GA CASAMBI GA CASAMBI GA CASAMBI
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Treiberintegrierte Adapter

Treiberintegrierter Adapter
NPC InviTrack CC700

Geeignet fiir die Steuerungen:

-1 schaltbar | @ =®‘ D
oI z 0

Standard Farben:

D weiR

= —
. schwarz = = <
Q =1 -

o) [} un X

v

« 13,8

300

Traglast: FMAX 14,7 N H_H
>
360°
STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:
D weill
. schwarz

PRO-06 PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

seP-12-d1 (-1) fbl-12 (-1) wig-str2 (-1)
InviTrack CC700 InviTrack CC700 InviTrack CC700
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Treiberintegrierte Adapter

Treiberintegrierter Adapter
NPC InviTrack CC700 DA INS

Geeignet fiir die Steuerungen:

o B 15 & W]

Standard Farben:

D weiR

< 13,8

350

schwarz — = = o ——— Z
. ﬁ' "o o= ° 0y Qm %
Traglast: FMAX 14,7 N H_H N '

>
360°
STROMSCHIENENSERIEN

Standard Farben:
D weill
. schwarz

PRO-06 PRO-R6

MAWA-LEUCHTEN (AUSWAHL)

] 1.
A
seP-12-d1 (-4) fbl-12 (-4) wig-str2 (-4)
InviTrack CC700 DA INS InviTrack CC700 DA INS InviTrack CC700 DA INS
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Stromschienen

Neue 3-Phasen-Stromschienen
Powergear® PRO-06 | PRO-R6

Standard Farben:

D weil}
. schwarz
PRO-06 PRO-R6
3-PHASEN DALI 3-PHASEN DALI
LANGE AUFBAUSCHIENE EINBAUSCHIENE
1000 mm PRO-0610 PRO-R610
2000 mm PRO-0620 PRO-R620
3000 mm PRO-0630 PRO-R630
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