
Werte Vertriebspartner,
 
wir möchten vorstellen: die mawapost.

Unsere regelmäßig erscheinende mawapost wird Sie mit Neuheiten, detaillierten Informationen 
und Produktbildern versorgen. 

Die neue Stromschienenvariante aus der ››wi�enberg 4.0®‹‹-Serie ist ab sofort lieferbar.  
Mit ∅ 76 × 143 mm ist dieser Strahler perfekt im privaten Wohnbereich einsetzbar: Lichtfarben 
wahlweise 2700 K / 3000 K / 4000 K und wechselbare Linsenoptiken 12°/24°/38°.
 
Vermisst bereits jemand das ››fernglas 4.0‹‹? Wir bisher nicht  denn wir haben, gemeinsam mit 
unserem langjährigen Kunden Mobiliar dank eines Projekts in der Nähe von Lübeck, die 2-fach ovale 
Au� auvariante ››wi4-ab-2ov‹‹ entwickelt. Nicht minder sexy und ganz ohne sichtbare Schrauben 
und Kabel.
 
Für eine optimale Entblendung stehen nun die dargestellten Shutter für das ››wi�enberg 4.0®‹‹- 
System in schwarz eloxiert oder weiß pulverbeschichtet zur Verfügung.
 
Unsere ››� l‹‹-Stehleuchte, auch liebevoll der ››Retrokiller‹‹ genannt, kombiniert schlichtes Design mit 
hochwertigen Messing-Details. Ausgestattet mit warmweißen Hochleistungs-LEDs (2700 K), exzellenter 
Farbwiedergabequalität (CRI typ. 95), Flood Abstrahlcharakteristik (45°) und Shutter zur perfekten 
Entblendung. Eine High-End-Stehleuchte die Freude macht.
 
Detaillierte Informationen � nden Sie auf unserer Webseite www.mawa-design.de

Wir sind gespannt auf Ihr Feedback.
 
Herzliche Grüße vom Palmhof!

Tina Krauß
Verkaufsleitung

mawapost 01

wi�enberg 4.0 
STROMSCHIENENSTRAHLER  wi4-str

Langerwisch, August 2017

Lieferbar mit vollintegriertem 
Eutrac-in-trac Adapter.

neu

76 mm  wi4-sh-l               38 mm  wi4-sh-m          19 mm  wi4-sh-s        76 mm  asymmetrisch  wi4-sh-las

wi�enberg 4.0 
SHUTTER

2700 K 3000 K 4000 K HIGH
CRI

mawa design GmbH, Neu-Langerwisch 36, D-14552 Michendorf



� l  
STEHLEUCHTE  � l-sl

� l-Stehleuchte
Design: Jan Blieske / Jan Dinnebier / mawa
»Das Eckige muss ans Runde.« Einen runden Standfuss und einen rechteckigen 
Leuchtkörper. Mehr braucht es fast nicht für die Kreation eines zukünftigen Klassikers. 
Ganz im Sinne der Devise »weniger ist mehr« kommt die Leuchte mit integrierter 
Vorschalttechnik nur mit einer Rändelschraube zur Höhenverstellung und einem 
eleganten Flechtkabel daher. Schaltbar und dimmbar über einen Tastschalter mit 
Memoryfunktion am Lichtkopf. Feine Details in Messing und ein Shutter runden die 
edle Anmutung ab.

Aluminiumgehäuse, 365° dreh- und 90° 
schwenkbar, schwarzes Flechtkabel 3,5 m, 
Abstrahlwinkel: � ood 45°, 
LED, 17 W, 2700 K, 950 lm, CRI  typ. 95
EEI = A⁺⁺—A
         pulverbesch. schwarz matt (mawa 9005)
         pulverbesch. dunkelbronze (br)

70’s / wi�enberg 4.0 
STROMSCHIENENSTRAHLER

wi4-str
∅ 76 mm

se-11
∅ 90 mm

se-11-4 (DALI)
se-11-5 (Phasenabschnitt)
∅ 90 mm × 180 mm 

wi4-str 
∅ 76 mm × 143 mm

se-11-1  (schaltbar)
se-11-2 (1–10V Drehpoti)
se-11-3 (1–10V)
∅ 90 mm × 150 mm 

wi�enberg 4.0  
AUFBAUSTRAHLER  wi4-ab-2ov
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